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HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Thank you for choosing for the HALE Connect Upgrade Kit. This Wifi Chipset is
developed to upgrade your Connect Upgrade Kit enabled HALE device to make it
connecting to the HALE cloud platform for extra device control.

Get to know your device.
Please read this manual carefully and observe all recommended safety precautions

before installing and using the Connect Upgrade Kit. Keep this user manual for future

reference.
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1 MAIN PARTS

Connect Upgrade Kit
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4-Pos JST PH Connector 4-Pos JST XH Connector

(MH-FC) (MH-FC)



2 SAFETY & WARRANTY

Important
Installation of the Connect Upgrade Kit can only be done by the manufacturer,

distributor, reseller or authorised service agent for your own safety and warranty.

Do not operate the enabled Connect Upgrade Kit device with a damaged cord or
plug, after the device malfunctions or when is has been dropped or damaged. For
your convenience, record the complete model number and product name (located
on the product identification plate), the date you purchased the pro- duct, and
attach your purchase receipt as proof of purchase. To ensure your device is cove-
red by warranty, the complete faulty product together with your purchase receipt

should be returned to your retailer.

3 INSTALLATION CONNECT UPGRADE KIT

To check if the Connect Upgrade Kit is suitable for you HALE enabled device

please check www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit

1. Unplug the power cord

2. Install the Wifi Chipset on the prepaired location in the device (check the manual
of the machine for more details)

3. Connect one end of the cable to the Wifi Chipset and the other end to the con-
nector on the PCB of the machine

4. Close the machine

5. Plug the power cord

6. Follow the pairing instructions of the device




4 SETTING UP THE HALE CLOUD

1. Go to www.hale-cloud.com.

2. Create an account or log in with your existing account created with the HALE
Connect app.

Click Add Building.

Fill in a name for the building.

Create the levels of the building.

Click Add Room.

Fill in a name for the room.

Select the level where the room is located.

Repeat step 3 through 8 to further define your building.

9 CONNECTING
THE CONNECT UPGRADE KIT

To connect the Connect Upgrade Kit and the enable HALE device to
the HALE cloud, do the following:

1. Download the “HALE connect” app in the Android or Apple Store.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
>’Google Play @& App store



2. Create an account or log in with you existing account created at
the www.hale-cloud.com platform.
3. Select Add device. E
4. Select the Building, Level, and Room where the device will be placed. You can
create the set up with the + in the down-right corner.
Turn on the WIFI pairing modus of the device.
Pairing.

Select Device.

Scan the QR code or fill in the serial number which you can find on the enabled
HALE device.

9. Set up the 2.4 GHz network. Fill in your network name and your password.
10.Device is connected

6 CERTIFICATIONS

The Connect Upgrade Kit has the following certifications:
+ CE
+ RED



HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Vielen Dank, dass Sie sich fur das HALE Connect Upgrade Kit entschieden haben.

Dieser WLAN-Chipsatz wurde entwickelt, um Ihr mit dem Connect Upgrade Kit
ausgestattetes HALE-Gerat aufzurdsten, damit es mit der HALE-Cloud-Plattform

verbunden werden kann, um eine zusatzliche Geratesteuerung zu ermdglichen.

Lernen Sie Ihr Gerat kennen.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig durch und beachten Sie alle empfohlenen
Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie das Connect Upgrade Kit installieren und

verwenden. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum spateren Nachschlagen auf.
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1 WICHTIGSTE TEILE

Connect-Aufriistsatz

Kabel
- -1
9.7mm |1 12.2mm
¥ N ——— !
4-Pos JST PH Connector 4-Pos JST XH Connector
(MH-FC) (MH-FC)



2 SICHERHEIT & GARANTIE

Wichtig
Die Installation des Connect Upgrade Kits darf zu Ihrer eigenen Sicherheit und Ge-
wahrleistung nur vom Hersteller, Distributor, Wiederverkaufer oder einem autori-

sierten Servicepartner durchgefuhrt werden.

Betreiben Sie das aktivierte Connect Upgrade Kit-Gerat nicht mit einem beschadig-
ten Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion des Gerats oder wenn es fallen ge-
lassen oder beschadigt wurde. Notieren Sie sich zu lhrer Sicherheit die vollstandige
Modellnummer und den Produktnamen (auf dem Typenschild), das Kaufdatum
des Gerats und legen Sie den Kaufbeleg als Nachweis fur den Kauf bei. Um sicher-
zustellen, dass Ihr Gerat durch die Garantie abgedeckt ist, sollten Sie das komplet-

te defekte Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an lhren Handler zurtckgeben.

3 INSTALLATION DES CONNECT
UPGRADE KIT

Um zu prufen, ob das Connect Upgrade Kit fiir lhr HALE-fahiges Gerat geeignet ist,

priifen Sie bitte www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit

1. Ziehen Sie den Netzstecker

2. Installieren Sie den Wifi-Chipsatz an der vorbereiteten Stelle im Gerat (weitere
Einzelheiten finden Sie im Handbuch des Gerats)

3. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Wifi-Chipsatz und das andere Ende
mit dem Anschluss auf der Platine des Gerats

4. SchlieRen Sie das Gerat

5. SchlieRen Sie das Netzkabel an

6. Befolgen Sie die Kopplungsanweisungen des Geréats

1"
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4 EINRICHTUNG DER HALE CLOUD

1. Gehen Sie auf www.hale-cloud.com.

2. Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an,
das Sie mit der HALE Connect App erstellt haben.

. Klicken Sie auf Gebaude hinzuftgen.

Geben Sie einen Namen fur das Gebaude ein.

. Erstellen Sie die Ebenen des Gebaudes.

. Klicken Sie auf Raum hinzuftigen.

. Geben Sie einen Namen fir den Raum ein.

. Wahlen Sie die Ebene aus, auf der sich der Raum befindet.

. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8, um Ihr Gebaude weiter zu definieren.

9 VERBINDEN DES
CONNECT UPGRADE KITS

Um das Connect Upgrade Kit und das aktivierte HALE-Gerat mit der

HALE-Cloud zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie die App “"HALE connect” aus dem Android- oder Apple-Store herunter.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
>’Google Play @& App store



2. Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich mit Inrem bestehenden Konto an,
das Sie auf der Plattform www.hale-cloud.com eingerichtet haben.

3. Wahlen Sie Gerat hinzufugen.

4. Wahlen Sie das Geb&ude, die Ebene und den Raum, in dem das Gerat platziert
werden soll. Sie kénnen die Einrichtung mit dem + in der rechten unteren Ecke
erstellen.

Schalten Sie den WIFI-Kopplungsmodus des Gerats ein.

Pairing.

Gerat auswahlen.

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die Seriennummer ein, die Sie auf
dem aktivierten HALE-Gerat finden.

9. Richten Sie das 2,4-GHz-Netzwerk ein. Geben Sie lhren Netzwerknamen und lhr
Passwort ein.

10.Das Gerat ist verbunden.

6 ZERTIFIZIERUNGEN

Das Connect Upgrade Kit verfiigt Giber die folgenden Zertifizierungen:
« CE
* RED

13



HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Merci d'avoir choisi le kit de mise a jour HALE Connect. Ce chipset Wifi a été développé

pour mettre a jour votre appareil HALE équipé du Connect Upgrade Kit afin gu'il se

connecte a la plateforme cloud HALE pour un contréle supplémentaire de 'appareil.

Apprenez a connaitre votre appareil.
Veuillez lire attentivement ce manuel et respecter toutes les mesures de sécurité
recommandées avant d'installer et d'utiliser le kit de mise a niveau Connect.

Conservez ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.
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1 PIECES PRINCIPALES

Kit de mise a niveau Connect

Cable
- -1
9.7mm |1 12.2mm
¥ N ——— !
4-Pos JST PH Connector 4-Pos JST XH Connector
(MH-FC) (MH-FC)



2 SECURITE ET GARANTIE

Important

L'installation du kit de mise a niveau Connect ne peut étre effectuée que par le fa-
bricant, le distributeur, le revendeur ou I'agent de service agréé pour votre sécurité

et votre garantie.

N'utilisez pas le kit de mise a niveau Connect activé avec un cordon ou une fiche
endommagé(e), aprées un dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est tombé ou a
été endommageé. Pour votre commodité, notez le numéro de modele complet et
le nom du produit (situés sur la plaque d'identification du produit), la date d'achat
du produit et joignez votre recu d'achat comme preuve d'achat. Pour que votre
appareil soit couvert par la garantie, vous devez renvoyer le produit défectueux

complet, accompagné de votre facture d'achat, a votre revendeur.

3 INSTALLATION DU KIT DE MISE A
NIVEAU CONNECT

Pour vérifier si le kit de mise a niveau Connect est adapté a votre appareil HALE,

consultez le site www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit.

1. Débranchez le cordon d'alimentation

2. Installez le chipset Wifi & 'emplacement prévu dans I'appareil (consultez le ma-
nuel de 'appareil pour plus de détails).

3. Connectez une extrémité du cable au chipset Wifi et I'autre extrémité au connec-
teur sur le PCB de I'appareil.

L. Fermez I'appareil.

5. Branchez le cordon d'alimentation

6. Suivez les instructions d’appairage de l'appareil
17



4 CONFIGURATION DE HALE CLOUD

1. Allez sur www.hale-cloud.com.

2. Créez un compte ou connectez-vous avec votre compte existant créé avec I'ap-
plication HALE Connect.

. Cliquez sur Add Building (Ajouter un batiment).

. Donnez un nom au batiment.

. Créez les niveaux du batiment.

. Cliquez sur Ajouter une piece.

. Donnez un nom a la piece.

. Sélectionnez le niveau ou se trouve la salle.

O O N o O B~

. Répétez les étapes 3 a 8 pour définir davantage votre batiment.

9 CONNECTER LE KIT DE MISE
A NIVEAU CONNECT

Pour connecter le kit de mise a niveau Connect et I'appareil HALE au nuage

HALE, procédez comme suit :

1. Télécharger l'application “ HALE connect “ dans 'Android ou I'Apple Store.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
})’Google Play @& App store

18



3. Sélectionner Ajouter un appareil.

Créer un compte ou se connecter avec le compte existant créé sur la plateforme

www.hale-cloud.com.

Sélectionnez le batiment, le niveau et la piece ou I'appareil sera placé. Vous pou-
vez créer la configuration a l'aide du + dans le coin inférieur droit.

Activez le mode d'appairage WIFI de l'appareil.

Appairer.

Sélectionnez I'appareil.

Scannez le code QR ou indiquez le numéro de série figurant sur I'appareil HALE
activé.

Configurez le réseau 2,4 GHz. Indiquez votre nom de réseau et votre mot de

passe.

10.L'appareil est connecté

6 CERTIFICATIONS

Le kit de mise a niveau Connect posséde les certifications suivantes :

CE
RED

19



HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Hartelijk dank voor uw keuze voor de HALE Connect Upgrade Kit. Deze Wifi-chipset is
ontwikkeld om je HALE-apparaat met de Connect Upgrade Kit te upgraden zodat het

verbinding kan maken met het HALE cloud platform voor extra apparaatcontrole.

Leer uw apparaat kennen.
Lees deze handleiding zorgvuldig door en neem alle aanbevolen
veiligheidsmaatregelen in acht voordat u de Connect Upgrade Kit installeert en

gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
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1 HOOFDONDERDELEN

Verbindingsupgradekit

Kabel
- -1
9.7mm |1 12.2mm
¥ N ——— !
4-Pos JST PH Connector 4-Pos JST XH Connector
(MH-FC) (MH-FC)
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2 VEILIGHEID & GARANTIE

-
Belangrijk

Installatie van de Connect Upgrade Kit mag alleen worden uitgevoerd door de fa-
brikant, distributeur, wederverkoper of geautoriseerde serviceagent voor je eigen

veiligheid en garantie.

Gebruik het ingeschakelde Connect Upgrade Kit-apparaat niet met een beschadigd
snoer of beschadigde stekker, nadat het apparaat defect is geraakt of is gevallen
of beschadigd. Noteer voor uw gemak het volledige modelnummer en de product-
naam (te vinden op het identificatieplaatje van het product), de datum waarop u
het pro- duct hebt gekocht en voeg uw aankoopbewijs bij als bewijs van aankoop.
Om er zeker van te zijn dat uw apparaat gedekt wordt door de garantie, moet u
het volledige defecte product samen met uw aankoopbewijs terugsturen naar uw

verkoper.

3 INSTALLATIE CONNECT UPGRADE KIT

Kijk op www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit om te controleren of de

Connect Upgrade Kit geschikt is voor uw HALE-apparaat.

1. Haal de stekker uit het stopcontact

2. Installeer de Wifi-chipset op de voorgeprogrammeerde locatie in het apparaat
(raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie).

3. Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de Wifi-chipset en het andere uitein-
de op de connector op de printplaat van het apparaat.

4. Sluit het apparaat

5. Steek de stekker in het stopcontact

6. Volg de koppelingsinstructies van het apparaat
23



24

4 DE HALE CLOUD INSTELLEN

1. Ga naar www.hale-cloud.com.

2. Maak een account aan of log in met uw bestaande account aangemaakt met de
HALE Connect app.

. Klik op Gebouw toevoegen.

. Vul een naam in voor het gebouw.

. Maak de niveaus van het gebouw.

. Klik op Kamer toevoegen.

. Vul een naam in voor de kamer.

. Selecteer het niveau waar de kamer zich bevindt.

O O N o O B~

. Herhaal stap 3 tot en met 8 om je gebouw verder te definiéren.

9 DE CONNECT UPGRADE KIT
AANSLUITEN

Om de Connect Upgrade Kit en het HALE-apparaat aan te sluiten op de HALE

cloud, doet u het volgende:

1. Download de “HALE connect” app in de Android of Apple Store.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
>’Google Play @& App store



2. Maak een account aan of log in met uw bestaande account die u hebt aange-
maakt op het www.hale-cloud.com platform.
3. Selecteer Apparaat toevoegen. P
L. Selecteer het gebouw, het niveau en de kamer waar het apparaat wordt ge-
plaatst. Je kunt de opstelling maken met de + in de rechterbenedenhoek.
Schakel de modus voor WIFI-koppeling van het apparaat in.

Koppelen.

Selecteer Apparaat.

Scan de QR-code of vul het serienummer in dat u kunt vinden op het ingescha-
kelde HALE apparaat.
9. Stel het 2.4 GHz netwerk in. Vul uw netwerknaam en wachtwoord in.

10.Apparaat is verbonden

6 CERTIFICERINGEN

De Connect Upgrade Kit heeft de volgende certificeringen:
+ CE
+ RED
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HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Tak, fordi du har valgt HALE Connect Upgrade Kit. Dette Wifi-chipsaet er udviklet til
at opgradere din Connect Upgrade Kit-aktiverede HALE-enhed, sa den kan oprette

forbindelse til HALE's cloud-platform for ekstra enhedsstyring.

Laer din enhed at kende.
Laes denne vejledning omhyggeligt, og overhold alle anbefalede
sikkerhedsforanstaltninger, fgr du installerer og bruger Connect Upgrade Kit. Opbevar

denne brugervejledning til fremtidig reference.
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1 HOVEDDELE

Connect opgraderingssaet
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4-Pos JST PH Connector 4-Pos JST XH Connector
(MH-FC) (MH-FC)



2 SIKKERHED 0G GARANTI

Vigtigt

Installation af Connect Upgrade Kit ma kun udferes af producenten, distributaren,
forhandleren eller en autoriseret serviceagent af hensyn til din egen sikkerhed og

garanti.

Brug ikke den aktiverede Connect Upgrade Kit-enhed med en beskadiget ledning
eller et beskadiget stik, efter at enheden er gaet i stykker, eller hvis den er blevet
tabt eller beskadiget. For nemheds skyld skal du notere det komplette modelnum-
mer og produktnavn (findes pa produktets identifikationsplade), datoen, hvor du
keobte pro- duktet, og vedlaegge din kvittering som kabsbevis. For at sikre, at din
enhed er daekket af garantien, skal hele det defekte produkt sammen med din

kebskvittering returneres til din forhandler.

3 INSTALLATION AF CONNECT
OPGRADERINGSSAT

For at kontrollere, om Connect Upgrade Kit passer til din HALE-aktiverede enhed,
bedes du tjekke www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit

1. Tag netledningen ud af stikkontakten

2. Installer Wifi-chipsaettet pa det forudindstillede sted i enheden (se manualen til
maskinen for flere detaljer).

3. Tilslut den ene ende af kablet til Wifi-chipsaettet og den anden ende til stikket pa
maskinens PCB.

4. Luk maskinen

5. Saet netledningen i stikkontakten

6. Folg instruktionerne for parring af enheden
29
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4 OPSATNING AF HALE CLOUD

1. Ga til www.hale-cloud.com.

2. Opret en konto, eller log ind med din eksisterende konto, som du har oprettet
med HALE Connect-appen.

. Klik pa Tilfgj bygning.

. Udfyld et navn til bygningen.

. Opret bygningens niveauer.

. Klik pa Tilfgj rum.

. Udfyld et navn til rummet.

. Veelg det niveau, hvor rummet er placeret.

O O N o O B~

. Gentag trin 3 til 8 for at definere din bygning yderligere.

9 TILSLUTNING AF CONNECT-
OPGRADERINGSSATTET

For at forbinde Connect Upgrade Kit og den aktiverede HALE-enhed til HA-
LE-skyen skal du gore folgende:

1. Download appen “HALE connect” i Android eller Apple Store.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
})’Google Play @& App store



2. Opret en konto, eller log ind med din eksisterende konto, som du har oprettet
pa www.hale-cloud.com platformen.

3. Veelg Tilfgj enhed.

L. Vaelg den bygning, det niveau og det rum, hvor enheden skal placeres. Du kan
oprette opsaetningen med + i nederste hgjre hjgrne.

Taend for enhedens WIFI-parringsmodus.

Parring.

Velg enhed.

Scan QR-koden, eller udfyld serienummeret, som du kan finde pa den aktiver-
ede HALE-enhed.

9. Opsaet 2,4 GHz-netvaerket. Udfyld dit netvaerksnavn og din adgangskode.
10.Enheden er tilsluttet.

6 CERTIFICERINGER

Connect Upgrade Kit har felgende certificeringer:
+ CE
+ RED
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HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Takk for at du har valgt HALE Connect Upgrade Kit. Dette Wifi-brikkesettet er utviklet
for & oppgradere din Connect Upgrade Kit-aktiverte HALE-enhet slik at den kan kobles
til HALEs skyplattform for ekstra enhetskontroll.

Bli kjent med enheten din.
Les denne bruksanvisningen ngye og felg alle anbefalte sikkerhetsregler fgr du

installerer og bruker Connect Upgrade Kit. Ta vare pa denne brukerhandboken for

fremtidig bruk.
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1 HOVEDDELER

Connect oppgraderingssett
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4-Pos JST PH Connector 4-Pos JST XH Connector
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2 SIKKERHET 0G GARANTI

Installasjonen av Connect Upgrade Kit ma kun utfgres av produsenten, distri-
butgren, forhandleren eller en autorisert serviceagent av hensyn til din egen

sikkerhet og garanti.

Ikke bruk den aktiverte Connect Upgrade Kit-enheten med en skadet ledning
eller stgpsel, etter at enheten ikke fungerer som den skal, eller hvis den har falt i
gulvet eller blitt skadet. For enkelhets skyld bgr du notere hele modellnummeret
og produktnavnet (som du finner pa produktets identifikasjonsplate), datoen du
kjgpte produktet, og legge ved kvitteringen som kjgpsbevis. For & sikre at enheten
er dekket av garantien, ma du returnere hele det defekte produktet sammen med

kvitteringen til forhandleren.

3 INSTALLASJON AV CONNECT
OPPGRADERINGSSETT

For a sjekke om Connect-oppgraderingssettet passer for din HALE-aktiverte en-

het, kan du sjekke www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit.

1. Trekk ut strgmledningen

2. Installer Wifi-brikkesettet pa& det forh&dndsinnstilte stedet i enheten (se bruksan-
visningen til maskinen for mer informasjon).

3. Koble den ene enden av kabelen til Wifi-brikkesettet og den andre enden til
kontakten pa maskinens kretskort.

4. Lukk maskinen

5. Koble til stremledningen

b. Folg instruksjonene for sammenkobling pa enheten
35
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4 SETTE OPP HALE CLOUD

1. Ga til www.hale-cloud.com.

2. Opprett en konto eller logg inn med den eksisterende kontoen du har opprettet
med HALE Connect-appen.

. Klikk pa Legg til bygning.

. Fyllinn et navn pa bygningen.

. Opprett nivdene i bygningen.

. Klikk pa Legg til rom.

. Fyll ut et navn pa rommet.

. Velg hvilket nivd rommet skal ligge pa.

O O N o O B~

. Gjenta trinn 3 til 8 for & definere bygningen ytterligere.

9 KOBLE TIL CONNECT-
OPPGRADERINGSSETTET

Gjor folgende for a koble Connect-oppgraderingssettet og den aktiverte HA-
LE-enheten til HALE-skyen:

1. Last ned appen “HALE connect” i Android- eller Apple Store.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
>’Google Play @& App store



2. Opprett en konto eller logg inn med din eksisterende konto som du har oppret-

tet pa www.hale-cloud.com-plattformen.
3. Velg Legg til enhet.

4. Velg bygning, etasje og rom der enheten skal plasseres. Du kan opprette oppset-
tet med + i nedre hgyre hjgrne.

Sla pa WIFI-paringsmodus for enheten.

Paring.

Velg enhet.

Skann QR-koden eller fyll inn serienummeret som du finner pa den aktiverte
HALE-enheten.

9. Konfigurer 2,4 GHz-nettverket. Fyll inn nettverksnavnet og passordet ditt.
10.Enheten er tilkoblet.

6 SERTIFISERINGER

Connect Upgrade Kit har felgende sertifiseringer:
+ CE
+ RED
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HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Tack for att du har valt HALE Connect Upgrade Kit. Detta Wifi-chipset ar utvecklat for

att uppgradera din HALE-enhet med Connect Upgrade Kit s& att den kan ansluta till

HALE:s molnplattform for extra enhetskontroll.

Lar kédnna din enhet.
Las denna bruksanvisning noggrant och iaktta alla rekommenderade
sakerhetsatgarder innan du installerar och anvander Connect Upgrade Kit. Spara

bruksanvisningen for framtida referens.
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1 HUVUDDELAR

Uppgraderingssats fér anslutning
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2 SAKERHET & GARANTI

Viktig information H

Installationen av Connect Upgrade Kit far endast utforas av tillverkaren, distri-
butoren, aterforsaljaren eller en auktoriserad serviceagent for din egen sékerhet

och garanti.

Anvand inte den aktiverade Connect Upgrade Kit-enheten med en skadad sladd
eller kontakt, efter fel pa enheten eller om den har tappats eller skadats. For en-
kelhetens skull kan du notera det fullstandiga modellnumret och produktnamnet
(finns pa produktens identifikationsskylt), datumet da du képte pro- dukten och
bifoga kvittot som bevis pa kopet. For att sakerstalla att din enhet omfattas av ga-
rantin ska hela den felaktiga produkten tillsammans med inkdpskvittot returneras

till din aterforsaljare.

3 INSTALLATION AV
UPPGRADERINGSSATSEN CONNECT

For att kontrollera om Connect Upgrade Kit ar lampligt for din HALE-aktiverade
enhet, kontrollera www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit

1. Koppla ur natsladden

2. Installera Wifi-chipsetet pa den férinstallda platsen i enheten (se maskinens
bruksanvisning for mer information)

3. Anslut ena dnden av kabeln till Wifi-chipsetet och den andra &nden till kontakten
pa maskinens PCB

4. Stang maskinen

5. Anslut natsladden

6. Folj anvisningarna for parkoppling pa enheten
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4 INSTALLNING AV HALE-MOLNET

1. Ga till www.hale-cloud.com.

2. Skapa ett konto eller logga in med ditt befintliga konto som skapats med HALE
Connect-appen.

. Klicka pa Lagg till byggnad.

. Fyll'i ett namn fér byggnaden.

. Skapa byggnadens nivaer.

. Klicka pa Lagg till rum.

. Fyll'i ett namn fér rummet.

. Valj den niva dar rummet ska ligga.

O O N o O B~

. Upprepa steg 3 till 8 for att ytterligare definiera din byggnad.

9 ANSLUTA UPPGRADERINGSSATSEN
FOR ANSLUTNING

GOr sa har for att ansluta uppgraderingssatsen Connect och den aktiverade
HALE-enheten till HALE-molnet:

1. Ladda ner appen “"HALE connect” i Android Store eller Apple Store.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
})‘Google Play @& App store



2. Skapa ett konto eller logga in med ditt befintliga konto som skapats pa www.

hale-cloud.com-plattformen.
3. valj Lagg till enhet. H
4. Valj byggnad, vaning och rum dar enheten ska placeras. Du kan skapa installnin-
gen med + i det nedre hégra hornet.
Sla pa WIFI-parningssattet for enheten.

Para ihop.
Valj enhet.

Skanna QR-koden eller fyll i serienumret som du hittar pa den aktiverade HA-
LE-enheten.
9. Stall in 2,4 GHz-natverket. Fyll i ditt natverksnamn och ditt I6senord.

10.Enheten &r ansluten

6 CERTIFIERINGAR

Connect Upgrade Kit har féljande certifieringar:
+ CE
+ RED
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HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Grazie per aver scelto il kit di aggiornamento HALE Connect. Questo chipset Wifi &
stato sviluppato per aggiornare il vostro dispositivo HALE abilitato al Connect Upgrade
Kit, in modo che si connetta alla piattaforma cloud HALE per un maggiore controllo

del dispositivo.

Conoscere il dispositivo.
Prima di installare e utilizzare il Connect Upgrade Kit, leggere attentamente il presente
manuale e osservare tutte le precauzioni di sicurezza consigliate. Conservate questo

manuale d'uso per future consultazioni.
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1 PARTI PRINCIPALI

Kit di aggiornamento Connect
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2 SICUREZZA E GARANZIA

Importante

L'installazione del Connect Upgrade Kit puo essere effettuata solo dal produttore,
dal distributore, dal rivenditore o dall'agente di assistenza autorizzato per la sicu-

rezza e la garanzia dell'utente.

Non utilizzare il dispositivo abilitato Connect Upgrade Kit con un cavo o una spina
danneggiati, dopo un malfunzionamento del dispositivo o in caso di caduta o dan-
neggiamento. Per comodita, registrare il numero di modello completo e il nome
del prodotto (che si trova sulla targhetta di identificazione del prodotto), la data di
acquisto del dispositivo e allegare la ricevuta di acquisto come prova di acquisto.
Per assicurarsi che il dispositivo sia coperto dalla garanzia, € necessario restituire

al rivenditore I'intero prodotto difettoso insieme alla ricevuta d'acquisto.

3 INSTALLAZIONE KIT DI
AGGIORNAMENTO CONNECT

Per verificare se il Connect Upgrade Kit & adatto al vostro dispositivo abilitato

HALE, consultate il sito www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit.

1. Scollegare il cavo di alimentazione

2. Installare il chipset Wifi nella posizione predisposta del dispositivo (per maggiori
dettagli, consultare il manuale della macchina).

3. Collegare un'estremita del cavo al chipset Wifi e l'altra al connettore sul PCB
della macchina.

4. Chiudere la macchina

5. Collegare il cavo di alimentazione

6. Seguire le istruzioni di accoppiamento del dispositivo
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4 IMPOSTAZIONE DI HALE CLOUD

1. Accedere a www.hale-cloud.com.

2. Creare un account o accedere con l'account esistente creato con I'app HALE
Connect.

. Fare clic su Aggiungi edificio.

. Inserite un nome per l'edificio.

. Creare i livelli dell'edificio.

. Fare clic su Aggiungi stanza.

. Inserire un nome per la stanza.

. Selezionare il livello in cui si trova la stanza.

O O N o O B~

. Ripetere i passaggi da 3 a 8 per definire ulteriormente I'edificio.

9 COLLEGAMENTO DEL KIT DI AGGIOR-
NAMENTO CONNECT

Per collegare il Kit di aggiornamento Connect e il dispositivo HALE abilitato al
cloud HALE, procedere come segue:

1. Scaricate l'applicazione “HALE connect” dal negozio Android o Apple.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
})‘Google Play @& App store



3. Selezionare Aggiungi dispositivo.

9.

. Selezionare I'edificio, il livello e la stanza in cui verra collocato il dispositivo. E

. Creare un account o accedere con l'account esistente creato sulla piattaforma

www.hale-cloud.com.

possibile creare la configurazione con il simbolo + nell'angolo in basso a destra.
Attivare la modalita di accoppiamento WIFI del dispositivo.

Accoppiamento.

Selezionare il dispositivo.

Scansionare il codice QR o inserire il numero di serie che si trova sul dispositivo
HALE abilitato.

Impostare la rete a 2,4 GHz. Inserire il nome della rete e la password.

10.11 dispositivo & collegato

6 CERTIFICAZIONI

Il Connect Upgrade Kit ha le seguenti certificazioni:

CE
RED
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HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Dziekujemy za wybranie zestawu HALE Connect Upgrade Kit. Ten chipset Wi-Fi zostat

opracowany w celu uaktualnienia urzgdzenia HALE obstugujgcego Connect Upgrade
Kit, aby umozliwi¢ potgczenie z platforma chmurowg HALE w celu dodatkowej kontroli

nad urzgdzeniem.

Poznaj swoje urzadzenie.
Przed instalacja i uzyciem zestawu Connect Upgrade Kit nalezy uwaznie przeczytac
niniejszg instrukgcje i przestrzegac wszystkich zalecanych srodkéw ostroznosci.

Zachowaj niniejszg instrukcje obstugi na przysztosc.
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1 GLOWNE CZESCI

Zestaw do aktualizacji Connect
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2 BEZPIECZENSTWO | GWARANCJA

. —l
Wazne

Instalacja zestawu Connect Upgrade Kit moze by¢ przeprowadzona wytacznie
przez producenta, dystrybutora, sprzedawce lub autoryzowanego przedstawiciela

serwisowego dla wlasnego bezpieczenstwa i gwarancji.

Nie uzywaj wigczonego urzgdzenia Connect Upgrade Kit z uszkodzonym
przewodem lub wtyczka, po awarii urzadzenia lub gdy zostato upuszczone lub
uszkodzone. Dla wygody nalezy zapisa¢ petny numer modelu i nazwe produktu
(znajdujace sie na tabliczce znamionowej produktu), date zakupu produktu i
dotaczy¢ dowdd zakupu jako dowodd zakupu. Aby upewnic sie, ze urzadzenie jest
objete gwarancja, kompletny wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu nalezy

zwréci¢ do sprzedawcy.

3 INSTALACJA CONNECT UPGRADE KIT

Aby sprawdzi¢, czy zestaw Connect Upgrade Kit jest odpowiedni dla urzagdzenia
obstugujgcego technologie HALE, nalezy sprawdzi¢ strone www.hale-airtreat-

ment.com/connectupgradekit.

1. Odtacz przewdd zasilajgcy

2. Zainstaluj chipset Wi-Fi w przygotowanym miejscu w urzadzeniu (sprawdz inst-
rukcje obstugi urzadzenia, aby uzyskac wiecej informacgji).

3. Podtgcz jeden koniec kabla do chipsetu Wifi, a drugi koniec do ztgcza na plytce
drukowanej urzadzenia.

4. Zamknij urzadzenie

5. Podtgcz przewdd zasilajgcy

6. Postepuj zgodnie z instrukcjami parowania urzadzenia
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4 KONFIGURACJA HALE CLOUD

1. Przejdz do www.hale-cloud.com.

2. Utwdrz konto lub zaloguj sie za pomocg istniejgcego konta utworzonego w apli-
kacji HALE Connect.

. Kliknij opcje Dodaj budynek.

. Wpisz nazwe budynku.

. Utwérz poziomy budynku.

. Kliknij przycisk Dodaj pomieszczenie.

. Wpisz nazwe pomieszczenia.

. Wybierz poziom, na ktérym znajduje sie pokdj.

O O N o O B~

. Powtorz kroki od 3 do 8, aby doktadniej zdefiniowac budynek.

9 PODEACZANIE ZESTAWU
AKTUALIZACYJNEGO CONNECT

Aby podtaczyc zestaw Connect Upgrade Kit i wigczy¢ urzadzenie HALE do

chmury HALE, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. Pobierz aplikacje “HALE connect” ze sklepu Android lub Apple Store.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
})‘Google Play @& App store
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. Utworz konto lub zaloguj sie za pomocg istniejgcego konta utworzonego na

platformie www.hale-cloud.com.

3. Wybierz opcje Dodaj urzadzenie.

O ~ o~

9.

. Wybierz budynek, poziom i pomieszczenie, w ktérym zostanie umieszczone

urzadzenie. Konfiguracje mozna utworzy¢ za pomocg przycisku + w prawym

dolnym rogu.

. Wiacz tryb parowania WIFI urzadzenia.
. Parowanie.
. Wybierz urzadzenie.

. Zeskanuj kod QR lub wprowadz numer seryjny znajdujacy sie na wtgczonym

urzgdzeniu HALE.

Skonfiguruj sie¢ 2,4 GHz. Wprowadz nazwe sieci i hasto.

10.Urzadzenie jest podtaczone

6 CERTYFIKATOW

Zestaw Connect Upgrade Kit posiada nastepujace certyfikaty:

CE
RED

—
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HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Dékujeme, Ze jste se rozhodli pro sadu HALE Connect Upgrade Kit. Tato ¢ipova sada

Wifi byla vyvinuta pro upgrade vaseho zafizenf HALE se sadou Connect Upgrade Kit,

aby se mohlo pripojit ke cloudové platformé HALE a ovladat dalsf zafizen.

Seznamte se se svym zafizenim.
Pred instalaci a pouzivanim sady Connect Upgrade Kit si pozorné prectéte tento
navod a dodrzujte vSechna doporucena bezpecnostni opatrenf. Tuto uzivatelskou

prirucku si uschovejte pro budouci pouziti.
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1 HLAVNI CASTI

Sada pro upgrade Connect
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2 BEZPECNOST A ZARUKA

DuleZité H

Instalaci sady Connect Upgrade Kit smi z dGvodu vasi bezpecnosti a zaruky

provadét pouze vyrobce, distributor, prodejce nebo autorizovany servis.

NepouZivejte zafizeni s povolenou sadou Connect Upgrade Kit s poskozenym
kabelem nebo zastrckou, po poruse zafizeni nebo v pfipadé, Ze doslo k jeho padu
nebo poskozeni. Pro své pohodli si zaznamenejte Uplné Cislo modelu a nazev
vyrobku (umisténé na identifikacnim Stitku vyrobku), datum zakoupeni pro- duktu
a jako doklad o koupi pfilozte doklad o koupi. Abyste zajistili, Ze se na vaSe zafizeni
vztahuje zaruka, méli byste kompletni vadny vyrobek spolu s dokladem o koupi

vratit svému prodejci.

3 INSTALACNI SADA CONNECT UPGRADE

Chcete-li zkontrolovat, zda je sada Connect Upgrade Kit vhodna pro vaSe zafizeni s

funkci HALE, podivejte se na www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit.

1. Odpojte napajeci kabel

2. Nainstalujte ¢ipovou sadu Wifi na pfedpfipravené misto v zafizeni (dal3i podrob-
nosti naleznete v pfirucce k zarizeni).

3. Pfipojte jeden konec kabelu k ¢ipové sadé Wifi a druhy konec ke konektoru na
desce plosnych spojl zafizeni.

L. Zavfete stroj

5. Zapojte napajeci kabel

6. Postupuijte podle pokynt ke sparovani zafizeni
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& NASTAVENI ZARIZENI HALE CLOUD

1. PFejdéte na stranku www.hale-cloud.com.

2. Vytvorte si G€et nebo se pfihlaste pomoci stavajiciho G¢tu vytvofeného pomoci
aplikace HALE Connect.

. Kliknéte na tlacitko PFidat budovu.

. Vypliite nazev budovy.

. Vytvorte Urovné budovy.

. Klepnéte na tlac¢itko Pfidat mistnost.

. Vyplite nazev mistnosti.

. Vyberte Uroven, ve které se mistnost nachazi.

O O N o O B~

. Opakovanim krok( 3 az 8 dale definujte budovu.

5 PRIPOJENI SADY PRO UPGRADE
CONNECT

Chcete-li pFipojit sadu Connect Upgrade Kit a povolit zafizeni HALE ke cloudu
HALE, provedte nasledujici kroky:

1. Stahnéte si aplikaci “HALE connect” v obchodé Android nebo Apple Store.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
})’Google Play @& App store



3. Vyberte moZnost PFidat zafizeni.

9.

Vytvorte si UCet nebo se pfihlaste pomoci svého stavajiciho Uctu vytvoreného na

platformé& www.hale-cloud.com.

Vyberte budovu, Uroven a mistnost, kde bude zafizeni umisténo. Nastaveni
mUZete vytvorit pomoci tlacitka + v pravém dolnim rohu.

Zapnéte modus parovani WIFI zafizeni.

Parovani: VloZte do zarizeni Wi-Fi zafizeni, které se nachazi v blizkosti zafizeni,
které se nachazi v blizkosti zafizeni.

Vyberte zafizeni.

Naskenujte QR kod nebo vyplrite sériové Cislo, které najdete na povoleném
zafizeni HALE.

Nastavte sit 2,4 GHz. Vyplrite nazev sité a heslo.

10.zafizeni je pfipojeno

6 CERTIFIKACE

Sada Connect Upgrade Kit ma nasledujici certifikace:

CE
RED
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HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Zahvaljujemo se vam za izbiro kompleta za nadgradnjo HALE Connect. Ta Wifi Cipset
je razvit za nadgradnjo vase naprave HALE s kompletom za nadgradnjo Connect, ki

omogoca povezavo s platformo HALE v oblaku za dodaten nadzor naprave.

Spoznajte svojo napravo.
Pred namestitvijo in uporabo kompleta za nadgradnjo Connect Upgrade Kit

natancno preberite ta prirocnik in upostevajte vse priporocene varnostne ukrepe. Ta
uporabniski prirocnik shranite za uporabo v prihodnosti.
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1 GLAVNI DELI

Komplet za nadgradnjo Connect
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2 VARNOST IN GARANCLJA

Pomembno

—
(Jp]
Namestitev kompleta Connect Upgrade Kit lahko zaradi vase varnosti in garancije

opravi samo proizvajalec, distributer, prodajalec ali pooblasceni serviser.

Omogocene naprave Connect Upgrade Kit ne uporabljajte s posSkodovanim kablom
ali vtiCem, po okvari naprave ali e je naprava padla ali se poSkodovala. Za lazje
razumevanje si zabeleZite celotno Stevilko modela in ime izdelka (na identifikacijski
ploscici izdelka), datum nakupa naprave in priloZite potrdilo o nakupu kot dokazilo
o nakupu. Da bi zagotovili, da je va3a naprava zajeta v garancijo, morate celoten

okvarjen izdelek skupaj s potrdilom o nakupu vrniti prodajalcu.

3 NAMESTITEV CONNECT KOMPLET ZA
NADGRADNJO

Ce Zelite preveriti, ali je komplet za nadgradnjo Connect primeren za vaso na-

pravo s podporo HALE, preverite www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit.

1. Odklopite napajalni kabel

2. Namestite ¢ipovje Wifi na vnaprej pripravljeno mesto v napravi (za ve¢ podrob-
nosti preverite prirocnik naprave).

3. En konec kabla prikljucite na Cipovje Wifi, drugi konec pa na priklju¢ek na tiska-
nem vezju naprave

L. Zaprite napravo

5. Priklju¢ite napajalni kabel

6. Upostevajte navodila za seznanjanje naprave
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4 NASTAVITEV NAPRAVE HALE CLOUD

1. Pojdite na spletno stran www.hale-cloud.com.

2. Ustvarite racun ali se prijavite z obstoje¢im ratunom, ustvarjenim z aplikacijo
HALE Connect.

Kliknite Add Building (Dodaj stavbo).

Izpolnite ime stavbe.

Ustvarite ravni stavbe.

Kliknite Add Room (Dodaj sobo).

Izpolnite ime sobe.

Izberite raven, v kateri se nahaja soba.

Ponovite korake od 3 do 8, Ce Zelite dodatno opredeliti stavbo.

9 POVEZOVANJE KOMPLETA ZA
NADGRADNJO CONNECT

Za povezavo kompleta za nadgradnjo Connect in omogocitvene naprave
HALE z oblakom HALE naredite naslednje:

1. Prenesite aplikacijo “"HALE connect” iz trgovine Android ali Apple Store.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
})‘Google Play @& App store
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3. Izberite moznost Dodaj napravo.

9.

Ustvarite racun ali se prijavite z obstojeCim racunom, ustvarjenim na platformi

www.hale-cloud.com.

Izberite stavbo, raven in sobo, v katero bo naprava namescena. Nastavitev lahko
ustvarite s simbolom + v desnem spodnjem kotu.

Vklopite nacin seznanjanja naprave z brezzi¢no internetno povezavo (WIFI pai-
ring modus).

Parjenje.

Izberite napravo.

Skenirajte kodo QR ali vnesite serijsko Stevilko, ki jo najdete na omogoceni
napravi HALE.

Nastavite omreZje 2,4 GHz. Izpolnite ime omreZzja in geslo.

10.Naprava je povezana

6 CERTIFICIRANJE

Komplet za nadgradnjo Connect ima naslednje certifikate:

CE
RED
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HALE.

CONNECT UPGRADE KIT

Gracias por elegir el HALE Connect Upgrade Kit. Este Chipset Wifi esta desarrollado

para actualizar su dispositivo HALE habilitado con el Kit de Actualizacién Connect
para que se conecte a la plataforma en la nube HALE para un control adicional del

dispositivo.

Conozca su dispositivo.
Por favor, lea atentamente este manual y observe todas las precauciones de
seguridad recomendadas antes de instalar y utilizar el Connect Upgrade Kit. Conserve

este manual de usuario para futuras consultas.
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1 PIEZAS PRINCIPALES

Kit de actualizaciéon Connect

Cable
- -1
9.7mm |1 12.2mm
¥ N ——— !
4-Pos JST PH Connector 4-Pos JST XH Connector
(MH-FC) (MH-FC)



2 SEGURIDAD Y GARANTIA

Importante

La instalacion del Connect Upgrade Kit solo puede ser realizada por el fabricante,
distribuidor, revendedor o agente de servicio autorizado para su propia seguridad

y garantia.

No utilice el dispositivo Connect Upgrade Kit habilitado con un cable o enchufe
dafiado, después de que el dispositivo funcione mal o cuando se haya caido o
dafado. Para su comodidad, anote el nimero de modelo completo y el nombre
del producto (situados en la placa de identificacion del producto), la fecha en que
adquirié el pro- ducto y adjunte el recibo de compra como prueba de la misma.
Para asegurarse de que su dispositivo esta cubierto por la garantia, debera
devolver el producto defectuoso completo junto con el recibo de compra a su
distribuidor.

3 INSTALACION DEL KIT DE
ACTUALIZACION CONNECT

Para comprobar si el kit de actualizacién Connect es adecuado para su dispositivo

HALE, consulte www.hale-airtreatment.com/connectupgradekit.

1. Desconecte el cable de alimentacién

2. Instale el Chipset Wifi en la ubicacion reparada en el dispositivo (consulte el
manual de la maquina para mas detalles)

3. Conecte un extremo del cable al Chipset Wifi y el otro extremo al conector en el
PCB de la maquina

4. Cierre la maquina

5. Enchufa el cable de alimentacion

6. Siga las instrucciones de emparejamiento del dispositivo
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4 CONFIGURACION DE LA NUBE HALE

1. Entra en www.hale-cloud.com.

2. Crea una cuenta o inicia sesion con tu cuenta existente creada con la app HALE
Connect.

Haz clic en Afiadir edificio.

Rellene un nombre para el edificio.

Cree los niveles del edificio.

Haga clic en Aiadir habitacion.

Rellene un nombre para la habitacion.

Seleccione el nivel en el que se encuentra la sala.

Repita los pasos del 3 al 8 para seguir definiendo su edificio.

5 CONEXION DEL KIT DE
ACTUALIZACION CONNECT

Para conectar el kit de actualizacién Connect y el dispositivo HALE habilitado

a la nube HALE, haga lo siguiente:

1. Descargue la aplicacion “HALE connect” en la tienda de Android o Apple.

nload ¢

vailable on the #  Download on the
})‘Google Play @& App store



3. Selecciona Afadir dispositivo.

9.

Crea una cuenta o inicia sesion con tu cuenta existente creada en la plataforma

www.hale-cloud.com.

Seleccione el Edificio, Nivel y Sala donde se colocara el dispositivo. Puedes crear
la configuracion con el + en la esquina inferior derecha.

Activa el modo de emparejamiento WIFI del dispositivo.

Emparejamiento.

Seleccionar dispositivo.

Escanea el cddigo QR o rellena el niUmero de serie que encontraras en el dispo-
sitivo HALE habilitado.

Configure la red de 2,4 GHz. Rellena tu nombre de red y tu contrasefia.

10.El dispositivo esta conectado.

6 CERTIFICACIONES

El kit de actualizacion Connect cuenta con las siguientes certificaciones:

CE
RED
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